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Многочастотный 
RTK GNSS приемник 
zBELL

GNSS-приёмник  предназначен zBELL
для геодезии, картографии и навигации 
с сантиметровой точностью.
Работает на удалении до 60 км от 
базовой станции в режиме RTK. 
Корпус имеет класс защиты IP67.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Тип приемника 184-каналов GPS L1C/A L2C, GLO 
L1OF L2OF, GAL E1B/C E5b, BDS B1I 
B2I, QZSS L1C/A L1S L2C, SBAS L1C/A 

Частота 
обновления 

RTK до 15 Гц1 

Точность 
позиционирования2 

RTK 1 см + 1 чнм 
КВО 

Convergence time2 RTK < 10 сек 

Прием данных Холодный старт 24 с  
  Теплый старт 4 с  
  Перезапуск 2 с 

Чувствительность Отслеживание и 
навигация 

  
-167 дБм 

  Холодный старт -148 дБм 

  Горячий старт -157 дБм 

  Повторный захват -160 дБм 

Генератор Кварцевый 

Защита от помех Активное обнаружение и удаление 
непрерывной волны встроенным 
полосовым фильтром 

Анти-спуфинг Расширенные алгоритмы анти-
спуфинга 

Память  Флэш 

Антенна Активная антенна 

Соединения 2 x Bluetooth 2.0 
 USB 

Питание 5 В, 0,5 А медленно 1,5 А быстро 

 6 часов автономной работы 

 Литий-полимерный аккумулятор 1,7 Ач 

Механика Размеры (ДхШхВ) 98x98x134 мм  
 Вес 450 г 
 Рабочая 

температура 
 
–20°C до +60°C  

 Температура 
хранения 

 
–30°C до +75°C  

 Крепление 5/8 дюйма 
1 Самая высокая скорость навигации может ограничить количество 

поддерживаемых созвездий. 
2 Зависит от атмосферных условий, длины базовой линии, антенны 

GNSS, условий многолучевого распространения, видимости спутников 
и геометрии 
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